De oude blow off dwarsdoorsnede van de
: : oude blow off

midden stfifpe |ucht vindt de uitgang niet omdat
blijft nat er geen afronding is aangebracht

lange sleuf bedoeld om de
lucht te sturen noar de
RVS strip eronder

Een fan levert de lucht die via de 6 aangelaste
buizen in de ﬁtglow off wordt geblazen.

RVS strip met water erop

Uitstromende lucht

e 1800 mm




Dwarsdoorsnede van de nieuwe blow off

Door de langzame vernauwing kan de lucht de uitgang goed vinden. Hierdoor worden de
wrijvingsverliezen sterk gereduceerd. Bovendien is de afblaashoek alfa instelbaar.
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Toevoerlucht wordt via de kopse kanten gerealiseerd

lengte buitenplaten 1200 mm

hoh 200 mm luchttoevoer van beide kopse kanten

inw diam toevoerbuis=162,5 mm.

Uitstroomopp=5x1200=6000 mm*mm








Bovenaanzicht van de nieuwe blow off

De blow off is nodig om het koelwater dat op overlap voor alle pijlen nu dus minimaal 156,5 mm dat is oke
de onder de blow off doorlopende RVS strip
ligt eraf te blazen. Hierdoor functioneert de

scalebreaker en verdun je het beitsbad niet

RVS striptureedtea 1600mm

striprichting

De lucht wordt door een fan van bovenaf via de

einden van de blow off in de blow off buizen geleidt.
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