Optimalisatie kunststof putdeksel waar
neuswiel van een viiegtuig op kan landen

kracht F van neuswlel
ultgeoefend op de

dekesel Schuifspanningsverdelling over de dikte
vah de putdeksel door bulgbelasting van
neuswlel
circa 60 lagen 250 grams koolstofvezel () nodig
pay &
Lengte van de pijl komt \_I;I{g;lxteumng putdeksel is
overeen met schuifspanning tonrand

Als het neuswiel van een vliegtuig op deze deksel land, ontstaan buigspanningen in de putdeksel

Deze buigspanningen zorgen ervoor dat er ook schuifspanningen in de putdeksel ontstaan, Deze
verlopen met de dikte van de putdeksel (zie rode lijn hierboven). In dit ontwerp zullen schuif-
spannhingen door de hoars van de ene noar de andere loag koolstofweefsel doorgeleid moeten worden,

De hars is doaar totaal niet geschikt voor. Vezels zijn namelijk vele malen sterker dan de

hars aols het gaat om het opnemen en doorleiden van trek-, druk- en schuifspanningen. Proppen
unidirectionele glasvezel (glasvezel kan goed schuifbelastingen doorleiden) kunnen dit manco ondervangen.
Hieronder ziet u het ontwerp zoals het ook uitgevoerd kan worden, De dure koolstofvezel is nu
vervangen door het veel goedkopere glasvezel. De sterkte en betrouwbaarheid zijn vergroot en de
kostprijs is met 5S0%Z verloogd.

Dwarsdoorsnede van weefsellagen in de vacuummal

Al geimpregneerde en ultgeharde unidirectionele glasvezel
proppen (blauw> worden voor vacuuminjectie van de deksel
In de gaten van de ronde glasweefsel schijven geschoven.
Na vacuuminjectie van de deksel vormen de proppen 1 sterk
geheel met de deksel.

1 van de 60 lagen glasweefsel
te plaatsen In de mal
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Vacuum injectiemal zonder
deksel getekend

Bovenaanzicht van de vacuummal

Rond geknipt glasweefsel (250 gr/vierk.m>
met 9 gestanste gaten voor het
aanbrengen van de 9 unldirectionele
glasvezel proppen. 5 proppen kunhnen ook
afdoende zijn.

Unidirectionele glasvezel
betekent glasvezelstrengen
lopen alleen In dikterichting
van de deksel

Door gebruik te maken van proppen hoeft de hars geen schuifspanningen meer
door te leiden, De hars is alleen goed in het in de vezel inleiden van krachten.
Door de goedkope proppen wordt de deksel zo sterk dat er geen dure
koolstofvezel gebruikt hoeft te worden. 60 lagen dure koolstofweefsel kan dus
vervangen worden door 60 lagen veel goedkoper glasweefsel. De enige extra
bewerking is het stansen van de goaten voor de proppen, het op maat maken
van deze proppen en ze in de mal plaatsen,

DIT IS EEN CONCEPT TEKENING EN
UITONTWIKKELD ONTWERP.

LEES DE TIPS EN ALGEMENE VOORWAARDEN
'VERANTWOORDELIUKHEID ZAL WORDEN
GEACCEPTEERD.

REPRODUCTIE ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE
TOESTEMMING.




